
Cortina de Aire

BAJA VELOCIDAD - SERIE FM-N
ColdPoint

RestauranteSupermercado Almacén Cámaras frigoríficas

FarmaciasMall Hospitales Fábricas

Operación silenciosa.
Dos velocidades de funcionamiento 
de los moto-ventiladores centrífugos.
Se acciona por control remoto o 
manualmente.
Carcasa de aluminio que lo hace 
resistente y durable.
Líneas aerodinámicas.

0.9 - 1.2 - 1.5 metros

Características Aplicaciones



Especificaciones Técnicas

www.friotemp.com.pe FriotempPeruventas@friotemp.com.pe

ColdPoint / 0.9 - 1.2 - 1.5 metros
Cortina de Aire Comercial

F ICH A TÉC NI C A

Mo d elo D im en sio n es (m m )
Carac t er ís�c as 

eléc t r ic as 
(Vo lt /Fase/Hz. /W a� )

Cau d al Aire (m 3 /Hr)
Velo c id ad  Aire 

(m /seg. )
Nivel So n o ro  (D b )

Alt u ra d e p u ert a a 
u sar  (m )

FM-1509N-2Y 900 x 255 x 225 220 / 1 / 60 / 180 1260 12 47 ≤ 3.5

FM-1512N-2Y 1200 x 255 x 225 220 / 1 / 60 / 220 1930 12 49 ≤ 3.5

FM-1515N-2Y 1500 x 255 x 225 220 / 1 / 60 / 240 2350 12 50 ≤ 3.5

https://www.facebook.com/FriotempPeru/
https://friotemp.com.pe

