LENNUOX

SPLIT DUCTO

Inverter - Frio/Calor

16 SEER



Split Ducto Inverter R410A

FRIO/CALOR - MONOFASICO - 16 SEER
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Frio/Calor
Evaporadora LIAH036160P432 LIAH048160P432 LIAH060160P432
Condensadora LISHO36160P432 LISHO48160P432 LISHO60160P432
Capacidad Nominal| Btu/h 34000 46000 54000
Enfriamiento | EER w/w 2.93 2.52 2.93
SEER 15.5 15 15.2
. Capacidad Nominal| Btu/h 34000 46000 54000
Calefaccion
HSPF 7.7 7.7 7.8
Alimentacion Eléctrica V/Hz/Ph 208-230V/1Ph/60Hz
Salida de potencia W 372.85 745.7 745.7
Presion Estatica Externa en unidad PA 0-250 0-250 0-250
Flujo de volumen de aire CFM 1050 1400 1500
Alto mm. 1224 1318 1318
Dimensiones Ancho mm. 541 630 630
Profundo| mm. 541 541 541
Peso neto kg. 69.9 86.2 86.2
Peso de envio kg. 76.2 92.5 92.5
Alimentacién Eléctrica V/Hz/Ph 208-230V/1Ph/60Hz
Tipo Rotary Rotary Rotary
Compressor | Cantidad NGm 1 1 1
RLA A 14.5 18.5 20.5
Motor de ventilador externo FLA A 1.5 2.5 3
Maximo amperaje llave térmica A 40 60 60
Minimo amperaje cableado eléctrico A 24 36.5 38.5
Flujo de volumen de aire CFM 2235 3176 3529
Nivel de presién de sonido dB(A) 60 63 65
Alto mm. 746 826 960
Dimensiones Ancho mm. 923 943 990
Profundo| mm. 370 370 370
Peso neto kg. 60.1 74.3 90.9
Peso con embalaje kg. 64.3 79.5 101.5
Tipo de refrigerante R410A R410A R410A
Carga de refrigerante kg. 2.99 4.49 5.60
Conexion % 100 100 100
Max. Unidades Internas Nam. 1 1 1
Temperatura | Enfriamiento °F (°) 5(-15) - 118(48) 5(-15)- 118(48) 5(-15)- 118(48)
de operacion [ calefaccién °F (°0) -5(-15)-75(24) -5(-15)-75(24) -5(-15)- 75(24)
Max. tiro de tuberias pies m. 50 50 50
Unidad Externa Debajo/Arriba Pies m. 30 30 30
Tuberiade |Llado Liquido mm(Inch ®9.5(p3/8) ®9.5(p3/8) ®9.5(p3/8)
conexion Lado Gaseoso mm(Inch ®19(p3/4) ®19(p3/4) @19(p3/4)
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